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A lapolvaso hasznalata 



Ez a kezikonyv a HP Scanjet 4600 series atlatszo lapolvaso mukodeset 
ismerteti, beleertve a lapolvaso hasznalatanak bemutatasat, az 
ugyfeltamogatast es a telepitesi problemak megoldasat. A telepitesi eljarasokkal 
kapcsolatban lasd az Uzembe helyezesi utmutatot. A lapolvasas szoftverrel 
kapcsolatos muveleteket a HP Image Zone szoftver kepernyon megjeleno 
sugojaban olvashatja el. 

Ez a resz a lapolvaso altal nyujtott lehetosegeket tekinti at, illetve bemutatja az 
eszkoz hasznalatat es karbantartasat. 

Megjegyzes Ha a HP Windows szoftvert a CD 2 lemezrol telepitette, a 

dokumentacioban szereplo szoftvernevek az alabbiak szerint 
ternek el a telepitettol: 1) A szoftver neve HP Foto es kep, nem 
HP Image Zone; 2) A kepkezelo szoftver neve HP Foto es kep 
keptara, nem pedig HP Image Zone. Egyeb terminologiabeli 
elteres is jelentkezhet a telepitett szoftver es a dokumentacio 
kozott. 

A lapolvaso alkatreszei es tartozekai 

A HP Scanjet 4600 series lapolvasot az alabbi alkatreszekkel szallitjuk: 




HP Scanjet 4600/4630 lapolvaso 



1 Lapolvaso 

2 Vizszintes tarto, a lapolvaso tartasara szolgalo sarokpanttal. A beolvasni 
kivant dokumentumok pozicionalasara es tartasara szolgal. 

3 Opcionalis folia- es filmadapter 35 mm-es diak es negativok beolvasasahoz. 

4 Tapegyseg 
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HP Scanjet 4650/4670-es lapolvaso 



1 Lapolvaso 

2 Fuggoleges tarto, behajthato labakkal a tarolashoz. A beolvasni kivant 
dokumentumok pozicionalasara es tartasara szolgal. 

3 Opcionalis folia- es filmadapter 35 mm-es diak es negativok beolvasasahoz. 

4 Tapegyseg 

A lapolvaso tartoba helyezese 

Megjegyzes A tarto hasznalhato a lapolvaso tartasara, a beolvasni kivant 
dokumentumok pozicionalasara es a lapolvasashoz szukseges 
sik felulet biztositasara. A tarto nem szukseges a lapolvasashoz. 

Helyezze a lapolvasot a vizszintes tartoba (HP Scanjet 4600/4630) 



1 Helyezze a vizszintes tartot sik feluletre. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a tarton 
talalhato sarokpant elorefele van forgatva. 

2 Fektesse a lapolvasot a tartora, a 
megtekintesi oldallal (vilagos keret) felfele 
(^tt?)> a sarokpanttal erintkezve. A gombok 
a sarokpanttal ellentetes iranyba neznek. A 
kabel a sarokpant mellol indul ki. 




3 Nyomja lefele a lapolvaso hatso reszet, 

amig az nem pattan be megfeleloen a sarokpantba. 

Helyezze a lapolvasot a fuggoleges tartoba (HP Scanjet 4650/4670) 



1 Mielott a lapolvasot a tartoba helyezi, gyozodjon meg 
arrol, hogy mindket lab teljesen ki van huzva. Ez 
biztositja, hogy a tarto szilardan all. A helyreforgatasukkal 
nyissa ki a tamasztolabakat: 

a Eloszor a hatso tamasztot nyissa ki, majd gyozodjon 
meg arrol, hogy az egy kattanassal teljesen nyitott 
helyzetbe kerul. 




b A tarto hata mogul forgassa a tarto elejere az elulso 
tamasztotot, amig az nem pattan be a helyere. 

2 Helyezze a tartot sik feluletre. 



Felhasznaloi kezikonyv 



3 



Fejezet 1 



3 



Helyezze a lapolvasot a tartoba, hogy a 
megtekintesi oldal (vilagos keret) On fele legyen. A 
gombok ekkor a lapolvaso jobb oldalan vannak. A 
kabel a bal also saroknal lep ki a lapolvasobol. 
A lapolvasonak a tartoban valo elrendezesehez 
csusztassa a lapolvasot a tartoban egyik oldaltol a 
masikig, amig nem rogzitodik a tartoban. 
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A HP szoftver attekintese 



• A HP Iranyito szoftver konnyu hozzaferest biztosit a HP eszkozhoz 
kapcsolodo szoftveralkalmazasokhoz, alapertelmezett beallitasokhoz, 
allapotinformaciohoz es kepernyon megjeleno siigohoz. A HP Iranyito 
szoftver segitsegevel tobbfele eredetit (kepeket, diakat, negativokat es 
dokumentumokat) olvashat be, masolhat, kepeket tekinthet meg es 
nyomtathat ki, megnyithatja a HP webaruhazat, valamint frissitheti HP 
szoftveret. 

• A HP Image Zone szoftver segitsegevel kezelheti fenykepeit, a beolvasott 
kepeket es videoklipeket. Egyszeruen szerkesztheti es nyomtathatja kepeit, 
felhasznalhatja azokat kulonbozo projektjeiben, es megoszthatja csaladjaval 
es barataival. 

• A HP Lapolvasas szoftver hasznalata, beolvashat kepeket, diakat, 
negativokat es dokumentumok, majd a valasztott celhelyre mentheti vagy 
kuldheti azokat (pi. szoftveralkalmazasba vagy fajlba). A szoftver 
segitsegevel lehetosege nyilik elozetesen megtekinteni a kepeket, mielott 
megkezdene a vegso beolvasast. Elozetes megtekintes kozben 
modosithatja is a kepet a kivant hatas elerese erdekeben. A szoftver 
emellett lehetoseget biztosit a lapolvasasi beallitasok modositasara is. 

• A HP Masolas szoftver a beolvasott kepeket kozvetlenul a nyomtatora kuldi. 

A HP szoftverrel kapcsolatos tovabbi informaciokat a HP Iranyito szoftver 
kepernyon megjeleno sugojaban olvashatja el. A HP Iranyito szoftver kepernyon 
megjeleno sugojanak elerese: 

1 Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

a A Windows asztalan kattintson ketszer a HP Iranyito ikonjara O). 
b A Windows talca jobb oldalan, az ora mellett kattintson ketszer a HP 

Digital Imaging Monitor ikonra. 
c A talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a 

Minden program sorra, azon belul pedig a HP elemre, majd kattintson 

az Iranyito parancsra. 

2 Ha egynel tobb HP eszkozt telepitett, valassza ki a megfelelot az Eszkoz 
kivalasztasa listaban. 

A HP Iranyito szoftver csak azokat a gombokat jeleniti meg, amelyek a 
kivalasztott eszkoz eseten alkalmazhatok. 

3 Kattintson a Sugo gombra. 
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A lapolvaso es tartozekainak attekintese 

Ez a resz a lapolvasot es a folia- es filmadaptert (TMA) mutatja be. 



Jellemzo 


Leiras 




Beolvasas 


Kepeket es dokumentumokat olvas be a 
lapolvaso uveqlapiarol, es diakat, 
valamint negativokat olvas be a folia- es 
filmadapterrol. 




Masolas 


Az uvegrol kozvetlenul az 
alapertelmezett nyomtatora olvassa be 
az eredeti peldanyt, es azonnal 
masolatokat keszit rola. 




HP Instant 
Share 


Beolvas egy fenykepet es lehetove teszi, 
hogy a fenykepet 1 ) megossza e- 
mailben; 2) albumot hozzon letre a HP 
webhelyen; vagy 3) professzionalis 
minosegu nyomtatot rendeljen. (Egyes 
szolgaltatasok a terulettol es a hasznalt 
operacios rendszertol fuggoen esetleg 
nem vehetok igenybe.) 


o 


Energiatakare- 
kos uzemmod 


Kikapcsolja a lapolvaso lampajat es a 
lapolvasot alacsony fogyasztasu 
uzemmodra allitja. 



Folia- es filmadapter (TMA) 

A folia- es filmadapter (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak vagy negativok 
olvashatok be. 

A folia- es filmadapterrel (TMA) kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd a HP 
Scanjet 4600 series kepernyon megjeleno sugojanak „Diak es negativok 
beolvasasa" cimu reszeben. 

A beolvasasi folyamat attekintese 

Megjegyzes Macintosh felhasznalok a beolvasasi folyamatokkal kapcsolatos 
tovabbi informaciokat a HP Image Zone szoftver kepernyon 
megjeleno sugojaban talalnak. 

Tipp Nagy felbontasra altalaban csak akkor van szukseg, ha nagyon kis 
meretu kepeket szeretne felnagyitani (peldaul egy belyegnyi meretu 
kepet, 35 mm-es negativokat vagy szines diakat szeretne beolvasni es 
A4-es mereture novelni). Az optimalis beolvasas tobbnyire ugy erheto el, 
ha a felbontast a kep kesobbi felhasznalasi teruletetol fuggoen modositja. 
Ha a szuksegesnel nagyobb felbontasban olvassa be a kepet, az 
megnoveli a fajlmeretet, lassitja a nyomtatast es esetenkent lehetetlenne 
teszi a kep nyomtatasat bizonyos nyomtatokon. Tovabbi informacioert 
nyissa meg a HP Iranyito szoftvert, valassza ki a keszuleket az Eszkoz 
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Fejezet 1 

kivalasztasa listaban, kattintson a Sugo elemre, es a HP Image Zone 

szoftver kepernyon megjeleno sugojaban tekintse at a HP Scanjet 
lapolvasora vonatkozo adatokat. 

A beolvasast haromfelekeppen indithatja: 

• Beolvasas a lapolvason talalhato gombok segitsegevel 

A lapolvaso gombjain keresztul elerheti a leggyakrabban hasznalt 
beolvasasi lehetosegeket, beolvashat peldaul kepeket, diakat, negativokat 
vagy dokumentumokat. Lasd: A lapolvaso es tartozekainak attekintese. 

• Beolvasas a HP Iranyito szoftver segitsegevel 

Ha a beolvasas tobb parameteret szeretne befolyasolni, peldaul a vegleges 
beolvasas elott meg szeretne jeleniteni az elonezeti kepet, akkor a 
beolvasast a HP Iranyitobol inditsa. 

A HP Iranyito szoftver inditasahoz kattintson duplan az asztalon talalhato 
HP Iranyito ikonra (fl). Megjelenik a HP Iranyito ablak. Ebbol az ablakbol 
elvegezheti a beolvasast, megtekintheti vagy kinyomtathatja a kepeket, 
hozzaferhet a kepernyon megjeleno sugohoz stb. 

Ha a HP Iranyito ikon (H) nem talalhato az asztalon, akkor nyissa meg a 
Start menut, mutasson a Programok vagy a Minden program, majd a HP 
sorra, es kattintson a HP Iranyito elemre. 

• Beolvasas mas alkalmazasok segitsegevel 

Egy kep kozvetlenul is attoltheto valamely alkalmazasban megnyitott fajlba, 
ha az alkalmazas TWAIN vagy WIA-kompatibilis. Altalaban azok az 
alkalmazasok megfeleloek, amelyekben talalhato Acquire (Beolvasas), 
Scan (Kepbeolvasas), Import New Object (Uj objektum importalasa) 

vagy hasonlo nevu parancs. Ha nem biztos abban, hogy az adott 
alkalmazas rendelkezik-e ilyen tamogatassal, illetve nem talalja a megfelelo 
parancsot, tanulmanyozza az adott alkalmazas dokumentaciojat. 

Beolvasni kivant dokumentumok elhelyezesenek 
attekintese 

A HP Scanjet 4600 series lapolvasok egyedi kialakitasa miatt ez a resz a 
kulonbozo tipusu dokumentumok lapolvasoban valo pozicionalasat mutatja be. 

Beolvasasi oldal es megtekintesi oldal 

Beolvasasi oldal ( ): A beolvasasi oldalon az 
uveg korul sotet keret talalhato, amelyet mindig a 
beolvasni kivant dokumentum fele kell forditani. A 
lapolvaso lampaja a beolvasas soran ezen az 
oldalon vilagit keresztul. Tartsa tisztan a beolvasasi 
oldalt. 
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Megtekintesi oldal ("t^tt 1 ): A megtekintesi oldalon 
az uveg korul vilagos keret van, amelyen a HP-logo 
es a termek neve lathato. A megtekintesi oldalt 
nezve az uvegen keresztul a beolvasni kivant 
dokumentumot latja a beolvasando oldallal felfele. A 




lapolvaso lampaja a beolvasas soran ezzel az 

oldallal ellentetes oldalon vilagit. A megtekintesi oldalon levo ujjlenyomatok es 
por nem befolyasoljak a beolvasas minoseget. 

A dokumentum elhelyezese beolvasando oldallal lefele vagy felfele 

A kepek es dokumentumok beolvasasat az alabbi ket elhelyezes valamelyikeben 
vegezheti: beolvasando oldallal lefele, vagy beolvasando oldallal felfele. 

A dokumentum elhelyezese beolvasando oldallal lefele 

Amikor a dokumentumot beolvasando oldalaval lefele kivanja beolvasni, vegye 
ki a lapolvasot a tartobol es fektesse sik feluletre a beolvasasi oldalaval (sotet 
keret) felfele ( -""" l Majd helyezze a dokumentumot (peldaul egy konyvet) az 
uvegre a nyomtatott oldalaval lefele. 




Tipp A sotet keretes oldalnak mindig a beolvasando dokumentum fele kell 
neznie. 

A dokumentum behelyezese beolvasando oldallal felfele 

Amikor a dokumentumot beolvasando oldalaval felfele kivanja beolvasni, 
helyezze a lapolvasot a dokumentumra, a megtekintesi oldalaval (vilagos keret) 
felfele (1!^?). A lapolvaso uvegen keresztul lathatja a kepet vagy a szoveget. 
Nehany pelda: 

• A lapolvasoval a tartoban egyetlen 
dokumentum vagy fenykep beolvasasa. 

• A lapolvasot a tartobol kiveve az iroasztalon 
fekvo fenykep beolvasasa. 

• A lapolvasot a tartobol kiveve a lapolvaso 
uvegenel nagyobb meretu dokumentum 
beolvasasa. 

• A lapolvasot a tartobol kiveve a falon fuggo 
fenykep beolvasasa. 

Megjegyzes Amikor falon fuggo elemeket olvas be, a lapolvasot fekvo 
tajolasban kell mukodtetnie. 
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Fejezet 1 



Tipp A beolvasasi terulet a lapolvaso vilagos kerete altal hatarolt uvegen 
keresztul lathato terulet lesz. 



Dokumentumok pozicionalasa a beolvasas elott 

A dokumentumokat a beolvasashoz haromfelekeppen pozicionalhatja: 

Egyetlen kep vagy dokumentum pozicionalasa beolvasashoz 

Ez a szakasz egyetlen kep vagy dokumentum beolvasasaval kapcsolatban nyujt 
informaciokat. 

Egyetlen dokumentum elhelyezese a HP Scanjet 4600 eseteben 




1 Emelje ki a lapolvaso elulso szelet a tartobol. 

2 Mikozben fent tartja a lapolvasot, helyezze be a dokumentumot 
beolvasando oldallal felfele a tarto bal felso sarkaba, a dokumentum 
tetejevel a sarokpantfele. A dokumentum pozicionalasahoz hasznalja a 
tarton talalhato, a nyomathordozo elhelyezesere szolgalo fuleket. 

3 Helyezze vissza a lapolvasot az eredeti helyzetebe, a tartora. A lapolvaso 
uvegen keresztul lathatja a dokumentumot a beolvasando oldalaval felfele. 

A kepek es dokumentumok beolvasasara vonatkozo utasitasokat lasd: Kepek es 
dokumentumok beolvasasa. 

Egyetlen dokumentum elhelyezese a HP Scanjet 4650/4670 eseteben 




1 Huzza el a lapolvaso tetejet a tartotol a lapolvasonak a tartoban valo 
elorefele forgatasaval. A lapolvasot a tarto elulso felenek tamaszthatja. 

2 Helyezze be a dokumentum beolvasando oldallal felfele, a dokumentum 
tetejet balra forditva. A dokumentum pozicionalasahoz hasznalja a tarton 
talalhato, a nyomathordozo elhelyezesere szolgalo fuleket. 

3 Helyezze vissza a lapolvasot az eredeti helyzetebe, a tartora. A lapolvaso 
uvegen keresztul lathatja a dokumentumot a beolvasando oldalaval felfele. 
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A kepek es dokumentumok beolvasasara vonatkozo utasitasokat lasd: Kepek es 
dokumentumok beolvasasa. 

Vastag dokumentum egy oldalanak elhelyezese beolvasashoz 

Vastag dokumentum beolvasasahoz legjobb, ha a dokumentumot nyomtatott 
oldalaval lefele helyezi el a lapolvason. Ezaltal jobban illeszkedik a dokumentum 
a lapolvaso uvegere. 




1 Vegye ki a lapolvasot a tartobol: 

a Ha vizszintes tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
nyomja le a sarokpanton talalhato fulet, majd emelje ki a lapolvasot a 
tartobol. 

b Ha fuggoleges tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
emelje azt ki a tartobol. 

2 Helyezze a lapolvasot az asztalra, a beolvasasi oldallal (sotet keret) felfele 

3 Helyezze a dokumentumot a lapolvaso uvegere nyomtatott oldalaval lefele. 
A dokumentum pozicionalasahoz a beolvasashoz hasznalja a sotet keretet. 
A beolvasasi terulet a teljes sima uvegfelulet lesz, egeszen a sotet keret 
szeleig. 

Tipp A lapolvaso uvegere valo jobb felfekves erdekeben, nyomja le a 
beolvasni kivant dokumentumot. 

A kepek es dokumentumok beolvasasara vonatkozo utasitasokat lasd: Kepek es 
dokumentumok beolvasasa. 

Ha HP Scanjet 4600/4630-as lapolvasot hasznal vizszintes tartoval, es a tarto 
hasznalataval kivan vastag dokumentumot beolvasni, a lapolvaso elvalhat a 
tartotol. Ettol a tarto nem torik el. Helyezze vissza a lapolvasot a tartoba, es 
pattintsa vissza a sarokpantra. 

Ha HP Scanjet 4650/4670-es lapolvasot hasznal fuggoleges tartoval, es a tarto 
hasznalataval kivan vastag dokumentumot beolvasni, a lapolvaso nem 
illeszkedik egyenletesen a dokumentumra es a kep nem lesz eles. Kovesse az 
ebben a szakaszban leirt, a lapolvaso tartobol valo eltavolitasara es a 
dokumentum beolvasasara vonatkozo utasitasokat. 
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Fejezet 1 

Kep vagy dokumentum pozicionalasa asztalon torteno beolvasashoz 




1 Vegye ki a lapolvasot a tartobol: 

a Ha vizszintes tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
nyomja le a sarokpanton talalhato fulet, majd emelje ki a lapolvasot a 
tartobol. 

b Ha fuggoleges tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
emelje azt ki a tartobol. 

2 Helyezze a lapolvasot a dokumentumra, a megtekintesi oldallal (vilagos 
keret) felfele (^?). A lapolvaso uvegen keresztul lathatja a dokumentumot. 

A kepek es dokumentumok beolvasasara vonatkozo utasitasokat lasd: Kepek es 
dokumentumok beolvasasa. 

Kepek es dokumentumok beolvasasa 

Kepek es dokumentumok beolvasasahoz hasznalja a Beolvasas gombot (IP). 

Megjegyzes A beolvasasi eljarasokat Macintosh rendszeru gepen a HP Image 
Zone szoftver sugoja ismerteti. 

1 Helyezze el a dokumentumot a lapolvason. Tovabbi informaciokert lasd: 
Dokumentumok pozicionalasa a beolvasas elott. 

2 Nyomja meg a Beolvasas gombot (^). 

3 A megjeleno parbeszedpanelen valassza a kovetkezok egyiket: 

a Kep, ha nyomtatott fenykepet, grafikat, diat vagy negativot szeretne 
beolvasni. A beolvasott kepek alapbeallitas szerint a HP Image Zone 
szoftverben jelennek meg. 

b Dokumentum, ha szoveget, szoveget es grafikat vagy kesobb 

szerkeszteni kivant szoveget szeretne beolvasni. A szerkeszteni kivant 
szoveg beolvasasaval kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: 
Szerkeszteni kivant szoveg beolvasasa. A beolvasott dokumentum a 
megadott celhelyen jelenik meg. 

4 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A beolvasott elemek a megadott celhelyen jelennek meg. 

A beolvasas megkonnyitese erdekeben a szoftver nem keri a kep elozetes 
megjeleniteset a lapolvason talalhato Beolvasas gomb (^) megnyomasakor. 
Amennyiben elozetesen meg kivanja tekinteni a beolvasott kepet, jelolje be az 
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Elozetes megtekintes jelolonegyzetet, vagy a beolvasast a HP Iranyito 
szoftverbol kezdemenyezze. 

A HP Lapolvasas szoftvere kepes automatikusan kijavitani kepeit, illetve a regi 
fenykepek halvany szineit visszaallitani. Ehhez a funkciohoz az elozetes 
megtekintes beallitasnak bekapcsoltnak kell lennie. A kepjavitas a HP 
Lapolvasas szoftverben az Alapbeallitasok menu Automatikus kepjavitas 
parancsaval es a Halvany szinek helyreallitasa jelolonegyzet bejelolesevel 
kapcsolhato be- es ki. 

Szerkeszteni kivant szoveg beolvasasa 

A lapolvaso optikai karakterfelismero (OCR) szoftvert hasznal az oldalon levo 
szoveg szamitogepben szerkesztheto szovegge alakitasahoz. Az OCR szoftvert 
a rendszer automatikusan telepiti a HP Image Zone szoftver telepitesekor. 

Az OCR beallitasainak elvegzesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Beallitasok, majd a Beolvasasi beallitasok elemre, ezutan 
valassza a Gomb beallitasai lehetoseget. 

Megjegyzes Ha a beolvasast a lapolvason talalhato gombbal inditja, 

kattintson a Beolvasas gomb fulre. Ha a beolvasast a HP 
Iranyito szoftverbol inditja, kattintson a Dokumentum 
beolvasasa gomb (Iranyito) fulre. 

3 Kattintson a Dokumentumbeolvasasi beallitasok modositasa elemre, 
majd a Szerkesztheto szoveg beallitasai fulre. 

Ketfele formazasi beallitas lehetseges: 

- Oldalformazas megtartasa. Ha ezt a lehetoseget valasztja, a 
szovegtestek, tablazatok es abrak az eredetivel megegyezo helyre 
kerulnek, a szoveg es a bekezdesek formazas nem valtozik. Ez 
nehezebbe teheti a szerkesztest, mivel a szoftver szovegmezokbe 
helyezi az oszlopokat, es a szoveg nem folytatodik egyik oszloprol a 
masikra. Az Oszlopok hasznalata, ahol lehetseges jelolonegyzet 
bejelolesevel megorzodnek a konnyebben szerkesztheto oszlopok. A 
legtobb felhasznalo ezt a lehetoseget valasztja. A szoveg egyik 
oszloprol a masikra folytatodik, lehetove teve az egyszerubb 
szerkeszthetoseget. 

- Ne tartsa meg az oldalformazast. Folyamatos szoveghez valassza 
ezt a lehetoseget. Ez egy folyamatos szoveget tartalmazo fajt hoz letre. 
Olyan szoveghez javasolt, amelyet szerkeszteni es egyeb celokra 
atformazni kivan. 

Elofordulhat, hogy a beolvasott szoveg nem pontosan egyezik meg az 
eredetivel, kulonosen igaz ez az elmosodott, rossz minosegu szovegre. Peldaul 
egyes karakterek helytelenek lehetnek vagy hianyozhatnak. A szerkesztes soran 
hasonlitsa ossze a szoveget az eredetivel, es hajtsa vegre a szukseges 
javitasokat. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fejezet 1 

Masolatok nyomtatasa 

Amennyiben kozvetlenul a nyomtatora szeretne kuldeni a beolvasott kepet 
masolatok keszitese celjabol, a nyomtaton talalhato Masolas gombbal (^) 
olvassa be a dokumentumot. 

Megjegyzes A masolasi eljarasokat Macintosh rendszeru gepen a HP Image 
Zone szoftver kepernyon megjeleno sugoja ismerteti. 

1 Helyezze el a dokumentumot a lapolvason. Tovabbi informacioert lasd: 
Dokumentumok pozicionalasa a beolvasas elott. 

2 Nyomja meg a lapolvaso Masolas gombjat (j^). A masolasi muvelet 
folyamatarol tajekoztato uzenet jelenik meg. 

3 Amennyiben novelni szeretne a masolatok szamat, vilagositani vagy 
sotetiteni, kicsinyiteni vagy nagyitani a masolatokat, illetve modositani a 
nyomtato beallitasait, a Masolas folyamatban parbeszedpanelben 
kattintson a Megse lehetosegre. A beallitasokat a HP Masolas szoftverben 
is modosithatja. 

Masolatokat keszithet a HP Iranyito szoftver segitsegevel is. Tovabbi 
informacioert tekintse at a HP Image Zone szoftver kepernyon megjeleno sugojat. 

Beolvasott kep megosztasa a HP Instant Share 
segitsegevel 

A lapolvason talalhato HP Instant Share gombbal (,®) a beolvasott kepeket 
megoszthatja csaladtagjaival es barataival. Egyszeruen vegrehajthatok a 
kovetkezo muveletek: 1. indexkepek es a biztonsagos HP webhelyen tarolt 
fenykepek hivatkozasanak elkuldese e-mailben (igy nines tovabbi melleklet); 2. 
fenykepek feltoltese a HP Photo webhelyre, igy on-line fenykepalbum hozhato 
letre; 3. kivalo minosegu nyomatok rendelese egy HP partnerwebhelyrol. (Egyes 
szolgaltatasok a terulettol es a hasznalt operacios rendszertol fuggoen esetleg 
nem vehetok igenybe.) 

Megjegyzes 1 A HP Instant Share gomb hasznalatat Macintosh gepen a HP 
Image Zone szoftver ismerteti. 

Megjegyzes 2 A HP Instant Share gombbal (,®) csak fenykepek olvashatok 
be es oszthatok meg. Dokumentum beolvasasahoz es 
megosztasahoz hasznalja a lapolvaso Beolvasas gombjat (3P). 

A HP Instant Share (HP azonnali megosztas) lehetoseg hasznalatahoz 
internetkapcsolattal kell rendelkeznie. 

1 Helyezze el az eredeti fenykepet a lapolvason. Tovabbi informaciokert lasd: 
Dokumentumok pozicionalasa a beolvasas elott. 

2 Nyomja meg a lapolvason talalhato HP Instant Share gombot (,®). A 
fenykepet ekkor beolvassa a keszulek. 

3 A megjeleno parbeszedpanelen megadhatja, hogy kivan-e tovabbi kepet 
beolvasni. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

a Ha tobb dokumentumot kivan beolvasni, helyezzen ujabb 
dokumentumot a lapolvasora es kattintson a parbeszedpanel 
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Beolvasas gombjara, vagy nyomja meg a lapolvason talalhato 
Beolvasas gombot (3P). 
b Ha vegzett a fenykepek beolvasasaval, nyomja meg a Kesz gombot. 

4 Az osszes beolvasott fenykep a HP Instant Share szoftverbe kerul. A 
beolvasott fenykepek megosztasahoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Megjegyzes Alapertelmezes szerint a szoftver nem jeleniti meg a fenykep 
elonezeti kepet, amikor a lapolvaso HP Instant Share gombjat 
(»©) hasznalja. Ha szeretne megjeleniteni a fenykep elonezeti 
kepet, akkora lapolvason talalhato HP Instant Share gomb (,®) 
helyett a HP Iranyito szoftvert hasznalja. 

A HP Instant Share segitsegevel a HP Image Zone szoftveren keresztul is 
megoszthatja a fenykepeit. Tovabbi informacioert tekintse at a HP Image Zone 
szoftver kepernyon megjeleno sugojat. 

Beolvasott kepek kuldese e-mailben 

Egy vagy tobb kepet is beolvashat HP lapolvasoja segitsegevel, majd ezeket 
ketfelekeppen is elkuldheti e-mailben: 

• Hasznalhatja a lapolvason talalhato HP Instant Share gombot (,[®) (lasd: 
Beolvasott kep megosztasa a HP Instant Share segitsegevel). 

• A beolvasott kepeket elkuldheti e-mailben, mellekletkent. 

Beolvasott kepek kuldese e-mailben, mellekletkent: 

1 Helyezze a diakat vagy negativokat a folia- es filmadapterbe, vagy helyezze 
a fenykepet a lapolvaso uvegere. Tovabbi informaciokert lasd: 
Dokumentumok pozicionalasa a beolvasas elott. 

2 Nyomja meg a lapolvason talalhato Beolvasas gombot (Sp). 

A beolvasott tetel kepe megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
Amennyiben a rendszer tobb kijelolt teruletet is eszlel, a kijelolt teruleteket 
kulon kepekkent jeleniti meg. 

3 Valasszon ki egy vagy tobb kepet a HP Image Zone szoftverben. 

4 Kattintson a kepek alatt talalhato Kijeloles menu lehetosegre. 

A kepekhez tartozo celhelyek listajat mutato parbeszedpanel jelenik meg. 

5 A celhelyek listajabol valassza ki e-mail alkalmazasat, majd kattintson az 
OK gombra. 

Elindul az e-mail szoftver, es megnyilik egy uj e-mail uzenet (a kivalasztott 
kepekkel a mellekletben). 

6 Adja meg az e-mail cimet es a targyat, majd irja meg a levelet. 

7 Kuldje el az uzenetet az e-mail programban megszokott modon. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fejezet 1 

Tulmeretes dokumentumok beolvasasa 

Ha a lapolvaso uvegenel nagyobb meretu dokumentumot kivan beolvasni, a 
beolvasast vegezheti darabokban, majd a darabokat osszeillesztheti az ArcSoft 
Panorama Maker szoftver segitsegevel. 

Tobb beolvasott kep osszeillesztesehez hasznalja a Panorama Maker szoftvert. 
Ha a dokumentumot szerkesztheto szovegge kivanja konvertalni, akkor 
hasznalja a Readlris Pro szoftvert. Ha a lapolvaso telepitesekor nem telepitette 
ezeket a szoftvereket, akkor helyezze be a lapolvaso CD-jet es telepitse oket. A 
telepitesi eljarasokkal kapcsolatban lasd az Uzembe helyezesi utmutatot. 

Megjegyzes A beolvasasi eljarasokat Macintosh rendszeru gepen a HP Image 
Zone szoftver sugoja ismerteti. 

1 Vegye ki a lapolvasot a tartobol: 

a Ha vizszintes tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
nyomja le a sarokpanton talalhato fulet, majd emelje ki a lapolvasot a 
tartobol. 

b Ha fuggoleges tartoval rendelkezik, akkor a lapolvaso kivetelehez 
emelje azt ki a tartobol. 

2 Helyezze a lapolvasot a beolvasando dokumentumra, a megtekintesi 
oldallal (vilagos keret) felfele ("5^). Ugy helyezze el a lapolvasot, a 
dokumentum pozicionalasahoz lapolvaso uvege koruli keretet hasznalva, 
hogy a lapolvason keresztul lassa a dokumentum bal felso reszet. 

3 Nyomja meg a lapolvason talalhato Beolvasas gombot (^). 

4 A megjeleno parbeszedpanelen valassza a kovetkezok egyiket: 

a Kep, ha fenykepet vagy egyeb muveszeti alkotast kivan beolvasni. 
b Dokumentum, ha szoveget vagy szoveget es grafikat kivan beolvasni. 

A Beolvasas utan szerkeszti a szoveget (OCR)? kerdesre a Nem 

valaszt kell bejelolnie. 

5 Celhelykent jelolje ki a Panorama Maker szoftvert, majd kattintson a 
parbeszedpanel Beolvasas gombjara. A dokumentumot ekkor beolvassa a 
keszulek. 

Megjegyzes Ha ekkor elonezeti parbeszedpanelt lat, akkor az eljaras nem 
a dokumentalt modon mukodik. Az Elonezet kikapcsolasahoz 
lasd: Beallitasok modositasa. 

6 Igazitsa be a lapolvasot a dokumentum kovetkezo reszere. A reszek kozott 
legyen legalabb 1,3 mm atfedes. Nyomja meg a lapolvason talalhato 
Beolvasas gombot (IP). Folytassa a dokumentum egyes reszeinek 
beolvasasat, amig nem vegez. 

7 Ha vegzett az egyes reszek beolvasasaval, a szamitogep kepernyojen 
megjeleno parbeszedpanelen kattintson a Kesz gombra. 

A Panorama Maker szoftver automatikusan elindul. A rendszer az osszes 
beolvasott reszt a Panorama Maker szoftverbe kuldi. 

8 A Panorama Maker szoftverben rendezze a kepeket a megfelelo sorrendbe 
es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. Az utasitasokkal 
kapcsolatban lasd a Panorama Maker sugojat. 
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9 Ha szoveges dokumentumot olvasott be, es a szoveges dokumentum 
szerkesztove tetelehez optikai karakterfelismerest (OCR) kivan hasznalni, 
akkor a Panorama Maker szoftverben az osszeallitott kepet TIFF-fajlkent 
mentse el, majd importalja a TIFF-fajlt a Readlris Pro szoftverbe, hogy 
elvegezze az OCR-konvertalast. 

Az Energiatakarekos uzemmod gomb hasznalata 

A lapolvaso lampaja mintegy 15 perc utan automatikusan kikapcsol. A 
beolvasasok befejezese utan a lampat kezzel is kikapcsolhatja. 

A lampa kikapcsolasahoz es a lapolvaso energiatakarekos uzemmodba 
kapcsolasahoz nyomja meg az Energiatakarekos uzemmod gombot ((J;). 

A lapolvaso hasznalatanak folytatasahoz inditson el beolvasast a lapolvaso 
valamelyik gombjaval vagy a HP Iranyito szoftverbol. A rovid bemelegites utan 
megkezdodik a beolvasas. 

Beallitasok modositasa 

A HP Scanjet lapolvaso szamos funkcioja, tobbek kozott a lapolvaso gombjainak 
beallitasa, valamint az elonezet, egyenileg is beallithato. 

• Beallitasok modositasa a HP Iranyito szoftverben 

A lapolvaso gombjai vagy a HP Iranyito szoftver hasznalatakor a lapolvaso 
a beolvasott dokumentum tipusanak (peldaul fenykep) megfelelo 
beallitasokat valasztja. A HP Iranyito Beallitasok menujeben modosithatja a 
beolvasasra vonatkozo parametereket, peldaul a gombok beallitasait, a 
beolvasasi tulajdonsagokat stb. A beallitasok modositasahoz inditsa el a HP 
Iranyito szoftvert, majd kattintson a Beallitasok menure. 

• Elonezeti kep be- vagy kikapcsolasa 

Megjegyzes Macintosh felhasznalo, az elonezeti kep be- vagy 

kikapcsolasara vonatkozo informaciokat a HP Iranyito 
szoftver kepernyon megjeleno sugojaban olvashatja. 

1 Kattintson duplan az asztalon talalhato HP Iranyito ikonra (H). Vagy a 
talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a Wlinden 
program sorra, azon belul pedig a HP elemre, majd kattintson a HP 
Iranyito parancsra. 

2 A HP Iranyito megnyitasa utan ellenorizze, hogy a megfelelo HP eszkoz 
van-e kivalasztva az Eszkoz kivalasztasa listaban. 

3 A Beallitasok menuben mutasson a Beolvasasi beallitasok lehetosegre, 
majd kattintson a Gomb beallitasai lehetosegre. A Gomb beallitasai 

parbeszedpanel nyilik meg, amely minden konfiguralhato gombhoz kulon 
lappal rendelkezik. 

4 Kattintson arra a fulre, amely a modositani kivant gombhoz tartozik. 

5 Valassza ki vagy torolje az adott gombhoz tartozo elonezet beallitast. 

6 Ha elegedett a beallitasokkal, kattintson az OK elemre. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fpjezet 1 

Apolas es karbantartas 

A lapolvaso alkalmankenti megtisztitasaval biztosithato a lapolvaso optimalis 
mukodese. A karbantartas modja szamos tenyezotol fugg, tobbek kozott a 
hasznalattol es kornyezettol. A rutinszeru karbantartast szukseg szerint vegezze. 

AVigyazat! Ne helyezzen eles sarku targyat a lapolvasora. Ha ezt nem 
tartja be, akkor a lapolvaso megserulhet. Mielott a lapolvaso uvegere 
helyez valamit, gyozodjon meg arrol, hogy a beolvasni kivant 
dokumentum nem ragad-e, illetve nem tartalmaz-e olyan anyagot, amely 
az uvegre rakerulhet. 

A lapolvaso uvegenek tisztitasa 

Megjegyzes A beolvasasi minoseget csak a lapolvaso beolvasasi oldalan 
(sotet keret) levo por es az ujjlenyomatok befolyasoljak. 

1 Huzza ki a lapolvasobol kombinalt USB- es tapkabelt. 

2 Az uveget puha, szalmentes, uvegtisztitoval enyhen befujt ronggyal torolje at. 

AVigyazat! Kizarolag uvegtisztitot hasznaljon. Oldoszerek, aceton, 
benzin es szen-tetraklorid hasznalata eseten karosodhat a keszulek 
uveglapja. Kerulje az izopropil-alkohol hasznalatat, mivel az csikokat 
hagyhat az uvegen. 

A tisztitoszert ne permetezze kozvetlenul az uveglapra. Ha tul sok 
tisztitofolyadekot hasznal, a folyadek kifolyhat a lapolvaso szelere es 
karosithatja az eszkozt. 

3 A lapolvaso uveget szaraz, puha, szalmentes ronggyal szaritsa meg. 

4 Tisztitas utan illessze vissza a kombinalt USB- es tapkabelt a lapolvasoba. 

A folia- es filmadapter tisztitasa 

Ha a diak es negativok beolvasasahoz rendelkezik folia- es filmadapterrel, 
tisztitsa meg az ajton talalhato ablakot es a vilagos ablakot enyhen 
benedvesitett, puha, szalmentes ronggyal. 

A lapolvaso tarolasa 

A lapolvaso beolvasasi oldala osszekarcolodasanak elkerulese erdekeben a 
lapolvasot a rendelkezesre bocsatott tartoban tarolja. 

Tipp Amikor a lapolvaso nines hasznalatban, megjelenitheti rajta egyik 
kedvenc fenykepet. 
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Hibaelhantas 



Ez a szakasz a lapolvasoval, valamint a folia- es filmadapterrel (TMA) 
kapcsolatban felmerulo esetleges problemakra nyujt megoldast. 

Gyakran feltett kerdesek 

Ez a szakasz a HP lapolvasoval kapcsolatban gyakran feltett kerdesekre ad 
valaszt. 

Hogyan tesztelhetem a lapolvaso hardveret, ha ugy gondolom, hogy nem 
mukodik megfeleloen? 

Ha ugy veli, hogy a lapolvaso hardvere hibas, akkor eloszor a kabelek megfelelo 
csatlakoztatasat ellenorizze. Ha a kabelek csatlakoztatasa jo, a kovetkezok 
szerint ellenorizze a lapolvasot: 

1 Huzza ki a lapolvasobol az USB-kabelt es a tapkabelt. 

2 Csatlakoztassa ismet az USB-kabelt es a tapkabelt a lapolvasohoz. 

Megfelelo mukodesnel ilyenkor a szan mintegy 25 mm-t elore-hatra mozog, es a 
lampa bekapcsol. Ha a szan nem mozdul, es a lampa sem kapcsol be, a 
problema a lapolvaso hardvereben van. Lasd: Ugyfeltamogatas. 

Hogyan kapcsoljam ki a lampat? 

A lapolvaso lampaja automatikusan kikapcsol, ha a keszulek korulbelul 14 percig 
hasznalaton kivul van. Amennyiben a lampa megsem kapcsolna ki 
automatikusan, tegye a kovetkezoket: 

1 A HP Iranyitoban kattintson a Beallitasok pontra. 

2 Valassza a Beolvasasi beallitasok elemet. 

3 Valassza a Beolvasasi beallitasok elemet. 

4 Kattintson a Minoseg/sebesseg fulre. 

5 Ha azt szeretne, hogy a lapolvaso lampaja 14 percnel hosszabb inaktiv 
periodus utan automatikusan kikapcsoljon, szuntesse meg a Lampa tovabb 
eg opcio kijeloleset. Amennyiben ez az opcio be van kapcsolva, a lampa 
csak 1 oras inaktiv allapot utan kapcsol ki. 

Ha a lapolvaso lampajaval kapcsolatos problema tovabbra is fennall, itt 
elolvashatja a tovabbi reszleteket: Ugyfeltamogatas. 

Hogyan kapcsoljam ki a lapolvasot? 

A lapolvasot rendszerint nem szukseges kulon kikapcsolnia, mert ha korulbelul 
14 percig nem hasznalja, a lapolvaso energiatakarekos modba valt. Amennyiben 
megis szeretne teljesen kikapcsolni a lapolvasot, szuntesse meg annak 
tapellatasat (huzza ki a csatlakozot a fali aljzatbol vagy a tulfeszultsegvedobol). 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fejezet 2 

Hogyan oldhatok meg dokumentumok es szovegek beolvasasaval 
kapcsolatos problemakat? 

A lapolvaso optikai karakterfelismerest (OCR) hasznal az oldalon levo szoveg 
szamitogepben szerkesztheto szovegge alakitasahoz. Az OCR szoftver 
automatikusan telepitodik a HP Image Zone szoftver telepitesekor. 

Az OCR-beallitasok kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Beallitasok, majd a Beolvasasi beallitasok elemre, ezutan 
valassza a Gomb beallitasai lehetoseget. 

Megjegyzes Ha a beolvasast a lapolvason talalhato gombbal inditja, 

kattintson a Beolvasas gomb fulre. Ha a beolvasast a HP 
Iranyito szoftverbol inditja, kattintson a Dokumentum 
beolvasasa gomb (Iranyito) fulre. 

3 Kattintson a Dokumentumbeolvasasi beallitasok modositasa elemre, 
majd a Szerkesztheto szoveg beallitasai fulre. 

Ketfele formazasi beallitas lehetseges: 

- Oldalformazas megtartasa. Ha ezt a lehetoseget valasztja, a 
szovegtestek, tablazatok es abrak az eredetivel megegyezo helyre 
kerulnek, a szoveg es a bekezdesek formazas nem valtozik. Ez 
nehezebbe teheti a szerkesztest, mivel a szoftver szovegmezokbe 
helyezi az oszlopokat, es a szoveg nem folytatodik egyik oszloprol a 
masikra. Az Oszlopok hasznalata, ahol lehetseges jelolonegyzet 
bejelolesevel megorzodnek a konnyebben szerkesztheto oszlopok. A 
legtobb felhasznalo ezt a lehetoseget valasztja. A szoveg egyik 
oszloprol a masikra folytatodik, lehetove teve az egyszerubb 
szerkeszthetoseget. 

- Ne tartsa meg az oldalformazast. Folyamatos szoveghez valassza 
ezt a lehetoseget. Ez egy folyamatos szoveget tartalmazo fajt hoz letre. 
Olyan szoveghez javasolt, amelyet szerkeszteni es egyeb celokra 
atformazni kivan. 

Elofordulhat, hogy a beolvasott szoveg nem pontosan egyezik meg az 
eredetivel, kulonosen igaz ez az elmosodott, rossz minosegu szovegre. Peldaul 
egyes karakterek helytelenek lehetnek vagy hianyozhatnak. A szerkesztes soran 
hasonlitsa ossze a szoveget az eredetivel, es hajtsa vegre a szukseges 
javitasokat. 

A lapolvaso telepitesevel vagy uzembe helyezesevel 
kapcsolatos problemak 

Ez a resz a telepitessel es a beallitassal kapcsolatos problemak megoldasat 
ismerteti. 
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Ellenorizze a szamitogepet 

• Ellenorizze, hogy a szamitogep megfelel-e a lapolvaso dobozan feltuntetett 
minimalis rendszerkovetelmenyeknek. 

• Ha nines eleg hely a merevlemezen, tavolitsa el a szuksegtelen fajlokat, 
vagy telepitse masik merevlemez-meghajtora a programot. 

Rendszergazdai jogosultsagot hasznaljon 

Ha a lapolvasot Microsoft Windows 2000 vagy XP rendszerre telepiti, 
rendszergazdakent kell bejelentkeznie. A rendszergazdakent torteno 
bejelentkezesrol bovebben az operacios rendszer kezikonyveben olvashat. 

Letezo es elerheto mappat hasznaljon 

Ha Microsoft Windows rendszeru szamitogepen a telepites kozben a 
"Destination Directory Is Invalid" (Ervenytelen celmappa) vagy a "Program 
Folder Is Invalid" (Ervenytelen a programmappa) uzenet jelenik meg, 
valoszinuleg nines olvasasi es irasi engedelye a mappahoz. 

Ellenorizze a kabeleket 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Kabel tipusa 


Muvelet 


Tapkabel 


A tapkabel a lapolvasot es a valtoaramu 
csatlakozoaljzatot koti ossze. 

• Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapvezeteke 
biztonsagosan van-e csatlakoztatva mukodo 
elektromos csatlakozoaljzatba vagy 
tulfeszultsegvedo keszulekbe. 

• Ha a tapvezetek tulfeszultsegvedohoz 
csatlakozik, ellenorizze, hogy a 
tulfeszultsegvedo csatlakoztatva van-e 
elektromos csatlakozoaljzathoz, illetve hogy 
be van-e kapcsolva. 

• Huzza ki a lapolvaso tapvezeteket, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet. 60 masodperc 
mulva csatlakoztassa ujbol a lapolvaso 
tapvezeteket, majd kapcsolja be ujra a 
szamitogepet, szigoruan ebben a sorrendben. 


USB-kabel 


Az USB-kabel a lapolvasot es a szamitogepet 
csatlakoztatja egymashoz. 

• A lapolvasoval kapott kabelt hasznalja. 
Elofordulhat, hogy mas USB-kabelek nem 
kompatibilisek a lapolvasoval. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen 
csatlakozik-e a lapolvasohoz es a 
szamitogephez. 

Az USB hibaelharitasaval kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok a www.hp.com/support webhelyen 
olvashatok: valassza ki az orszagot/terseget, es a 
kereses eszkozzel keresse meg a kivant temakort. 



Megjegyzes Macintosh szamitogepen az Apple System Profiler segitsegevel 
ellenorizze, hogy a lapolvaso megfeleloen van-e a szamitogephez 
csatlakoztatva. 



Tovabbi hibaelharitasi tudnivalok 

A lapolvasoval vagy a folia- es filmadapterrel kapcsolatos tovabbi problemak 
megoldasahoz tekintse at a kepernyon megjeleno sugot: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Sugo elemre, majd a HP Scanjet 4600 series lapolvaso 

lehetosegre. 

A lapolvaso szoftverevel kapcsolatos problemak megoldasahoz tanulmanyozza 
a HP Image Zone szoftver kepernyon megjeleno sugojat. On-line 
termektamogatasi lehetosegeket talal a www.hp.com/support webhelyen is. 
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Szoftver eltavolitasa 



A szoftvert az alabbi lepesekkel tavolithatja el. 

• Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

- A Start menuben valassza a Programok vagy Minden program 

lehetoseget, valassza a HP pontot. Kattintson a lapolvaso nevere vagy 
a Lapolvasok elemre, vegul kattintson a Szoftver eltavolitasa 

parancsra. 

Kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok pontot, kattintson a 
Vezerlopult parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a Start 
gombra, majd a Vezerlopult parancsra). Kattintson a Programok 
telepitese/torlese elemre, valassza a HP Image Zone szoftvert, es 
kattintson a Telepites/eltavolitas (vagy a Modositas lehetosegre a 
hasznalt Windows verziotol fuggoen). Megjelenik a HP Telepito 
varazsloja. 

• Kattintson a Tovabb gombra. 

• Valassza az Eltavolitas lehetoseget, majd kattintson a Tovabb gombra. 
Ezzel a szoftvert eltavolitotta a szamitogeperol. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Ugyfeltamogatas 



Ez a fejezet termektamogatasi informaciokat tartalmaz, beleertve a kulonbozo 
telefonszamokat es webhelyeket is. 



Webhely megvaltozott munkakepesseguek szamara 



A megvaltozott munkakepessegu felhasznalok az alabbi webhelyen kaphatnak 
segitseget a HP-termekekkel kapcsolatban: www.hp.com/accessibility. 



A www.hp.com webhelyen a kovetkezokre nyilik lehetosege: 

• Tanacsokat kaphat a lapolvaso hatekonyabb es okosabb hasznalatahoz 

• lllesztoprogram-frissiteseket es programokat tolthet le a HP Scanjet 
lapolvasokhoz 

• Regisztralhatja termeket 

• Hirlevelekre, illesztoprogram- es szoftverfrissitesekre, valamint 
tamogatassal kapcsolatos hirekre fizethet elo 

• Tartozekokat vasarolhat. 



A HP tamogatasi folyamat akkor mukodik a leghatekonyabban, ha a megadott 
sorrendben hajtja vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Eloszor a szoftver es a lapolvaso elektronikus sugojat tekintse at. Ne feledje 
elolvasni a hibaelharitasi reszt sem. 

2 Tamogatasert forduljon a HP ugyfeltamogatasi webhelyehez. Amennyiben 
rendelkezik internetkapcsolattal, rengeteg informaciot szerezhet be 
lapolvasojarol. Latogasson el a HP www.hp.com/support weboldalara, ahol 
tamogatast talalhat termekehez, valamint illesztoprogramokat es 
szoftverfrissiteseket tolthet le. A HP ugyfeltamogatasi webhely a kovetkezo 
nyelveken all rendelkezesre: holland, angol, francia, nemet, olasz, portugal, 
spanyol, sved, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es koreai. (A 
dan, finn es norveg tamogatasi informaciok csak angol nyelven erhetok el.) 

3 Latogasson el a HP elektronikus termektamogatasi weboldalara. 
Amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal, lepjen kapcsolatba a HP-vel e- 
mailben a www.hp.com/support weboldalrol. A HP ugyfeltamogatasi 
reszlegenek szakemberetol szemelyre szolo valaszt kap. Az e-mailen 
keresztul elerheto tamogatas a weboldalon feltuntetett nyelveken all 
rendelkezesre. 

4 Lepjen kapcsolatba a HP helyi forgalmazojaval. Amennyiben a lapolvaso 
hardverhibas, vigye el a HP helyi forgalmazojahoz. A lapolvaso 
garanciaideje alatt a szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszak lejarta utan a 
forgalmazo koltseget szamol fel a szolgaltatasert. 

Vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfeltamogatasi kozpontjaval telefonon 
keresztul. Az orszagara vagy tersegere vonatkozo telefonos tanacsadas 



HP webhely 



Tamogatasi folyamat 
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reszleteit es felteteleit a kovetkezo webhelyen tekintheti meg: www.hp.com/ 
support. A HP igyekszik folyamatosan javitani telefonos szolgaltatasai 
minoseget, ezert erdemes rendszeresen ellenorizni a HP weboldalat az uj 
szolgaltatasokkal es a szallitassal kapcsolatosan. Ha a fenti lehetosegek 
egyikevel sem sikerult megoldania a problemat, szamitogepe es lapolvasoja 
elott ulve hivja a HP-t. Gyorsabb lesz a szolgaltatas, ha a kovetkezo 
informaciokat elore osszegyujti: 

- a lapolvaso tipusszama (a lapolvason lathato) 

- a lapolvaso sorozatszama (a lapolvason lathato) 

- A szamitogep operacios rendszere 

- a lapolvaso szoftververziojanak szama (a lapolvasohoz tartozo CD 
cimkejen lathato) 

- A hiba elofordulasakor megjeleno uzenet szovege 

A HP telefonos tanacsadasanak feltetelei elozetes figyelmeztetes nelkul 
megvaltozhatnak. 

A telefonos tanacsadas kulon figyelmeztetes hianyaban a vasarlas datumatol a 
megadott idoszakban ingyenes 



Hely 


Ingyenes telefonos tanacsadas 
idotartama 


Afrika 


30 nap 


Azsia csendes-oceani partvideke 


1 ev 


Kanada 


1 ev 


Europa 


1 ev (az orszagokra vonatkozo 
reszleteket az alabbi tablazatban 
talalja) 


Del- es Kozep-Amerika 


1 ev 


Kozel-Kelet 


30 nap 


Amerikai Egyesult Allamok 


90 nap 



Telefonos tanacsadas az Amerikai Egyesult Allamokon 
beliil 

A tanacsadas a jotallasi idoszak alatt es azt kovetoen is igenybe veheto. 

A HP a garancia idotartamara teritesmentes telefonos tanacsadast biztosit. 
Hivja a 800-HPINVENT (800-474-6836) szamot. Az Amerikai Egyesult 
Allamokban a telefonos tanacsadas angol es spanyol nyelven a het minden 
napjan napi 24 oraban all rendelkezesre (a tanacsadas elerhetosege es 
munkaideje elozetes ertesites nelkul valtozhat). 

A jotallasi idoszak letelte utan a 800-HPINVENT (800-474-6836) szamot hivja. 
25 USD dij fizetendo alkalmankent, hitelkartyajanak terhere. Ha ugy gondolja, 
hogy a HP termek javitasra szorul, hivja a HP ugyfeltamogatasi kozpontjat, 
amely segit eldonteni, hogy valoban szervizbe kell-e vinnie az eszkozt. 
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Fejezet 3 

Telefonos tanacsadas Europaban, a Kozel-Keleten es 
Afrikaban 

A HP ugyfeltamogatasi kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje 
valtozhat. Az orszagara vagy tersegere vonatkozo telefonos tanacsadas 
reszleteit es felteteleit a kovetkezo webhelyen tekintheti meg: www.hp.com/ 
support. 



Algeria 


+213 (0) 61 56 45 43 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 

0810-00 1000 (orszagon belul) 


Bahrein 


800 171 (orszagon belul ingyenes) 


Belgium 


070 300 005 (holland nyelven) 
070 300 004 (francia nyelven) 


Csehorszag 


+420 261307310 


Dania 


+45 70202845 


Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Finnorszag 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszag 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 euro/perc) 


Nemetorszag 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 euro/perc) 


Gorogorszag 


+30 210 6073603 (nemzetkozi szam) 

801 1 1 225547 (orszagon belul) 

800 9 2649 (Ciprusrol Athenba 
ingyenes) 


Magyarorszag 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


(rorszag 


1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Olaszorszag 


848 800 871 


Luxemburg 


900 40 006 (francia nyelven) 
900 40 007 (nemet nyelven) 


Kozel-Kelet 


+971 4 366 2020 (nemzetkozi szam) 


Marokko 


+212 224 04747 


Hollandia 


0900 2020165 (0,10 euro/perc) 


Norvegia 


+47 815 62 070 


Lengyelorszag 


+48 22 5666 000 
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(folytatas) 



Portugalia 


808 201 49 2 


Romania 


+40 21 315 44 42 


Oroszorszag 


+ 7 095 797 3520 (Moszkva) 

+ 7 812 346 7997 (Szentpetervar) 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 (orszagon belul 
ingyenes) 


Szlovakia 


+421 2 50222444 


Del-Afrika 


086 000 1030 (Del-Afrikai 
Koztarsasag) +27-11 258 9301 (Del- 
Afrikai Koztarsasagon kivul) 


Spanyolorszag 


902 010 059 


Svedorszag 


+46 (0) 77-120 4765 


Svajc 


0848 672 672 

(nemet, francia, olasz nyelven - 0,08 
CHF csucsidoben/0,04 CHF 
csucsidon kivul 


Tunezia 


+216 71 89 12 22 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Ukrajna 


+7 (380 44) 490 3520 


Egyesult Arab Emirsegek 


800 4520 (orszagon belul ingyenes) 


Egyesult Kiralysag 


+44 (0)870 010 4320 



Egyeb telefonos tanacsadasi lehetosegek vilagszerte 

A HP ugyfeltamogatasi kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje 
valtozhat. Az orszagara vagy tersegere vonatkozo telefonos tanacsadas 
reszleteit es felteteleit a kovetkezo webhelyen tekintheti meg: www.hp.com/ 
support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Ausztralia 


+61 (3) 8877 8000 (vagy helyben: 




(03) 8877 8000) 


Brazilia 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo 




korzetben) 0800 157751 (Grande 




Sao Paulo korzeten kivul) 


Kanada 


1-800-474 -6836 
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(folytatas) 





(905)-206-4663 (a helyi Mississauga 
hivokorzetbol) 


Kozep-Amerika es a karibi terseg 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 999 


Kina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbia 


01-800-51-HP-INVENT 


Costa Rica 


0- 800-011-4114 

1- 800-711-2884 


Dominikai Koztarsasag 


1- 800-711-2884 


Ecuador 


999-119 (Andinatel) 

J--1 Dnn 7-1-1 OQDyl /An^inifoh 

+i-ouu-( N-zoo4 (Anainatei^ 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaika 


1-800-7112884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japanon belul) 
+81 3 3335 9800 (Japanon kivul) 


Del-Korea 


+82 1588-3003 (Szoul) 


Malajzia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Fulop-szigetek 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Szingapur 


+65 6272 5300 


Tajvan 


+886 0 800 010055 
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Thaifold 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1 800 7112884 


Amerikai Egyesult Allamok 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Termekjellemzok es 
lehetosegek 



Ez a szakasz a HP Scanjet 4600 series lapolvaso, valamint az ezzel 
hasznalhato tartozekok termekjellemzoit ismerteti. 

Lapolvaso jellemzoi 



Ngv 
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HP Scanjet 4650/4670: 1 ,3 kg 


Beolvasoeszkoz 


Beolvasoeszkoz 2400 ppi (pixel per huvelyk) linearis 
erzekelo 


Maximalis 
dokumentumme- 
ret (tarto nelkul) 


410 x 300 x 17 mm (16,14 x 11,81 x 0,67 huvelyk) 


lllesztofelulet 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optikai felbontas 


2400 ppi x 2400 ppi 


Valaszthato 
felbontas 


12 dpi-999 999 dpi, 100%-os skalan 


AC 

vonalfeszultseg 


100-120 V 60 Hz - Eszak-Amerika 200-240 V 50 Hz 
Europa szarazfoldi resze, Egyesult Kiralysag, Ausztralia 
100-240 V 50 Hz/60 Hz - a vilag tobbi resze 


Aramfogyasztasi 
es szabalyozasi 
informaciok 


Az energiafogyasztasra, a tapfeszultsegre es a 
szabalyozasi informaciokra vonatkozo adatokat a HP 
Image Zone szoftver CD-lemezen talalhato 
regulatory_supplement.htm nevu fajl tartalmazza. 


1 BETTER™™ ^| 

■ energvstar^H 


A HP Scanjet 4600 series lapolvasok megfelelnek az 
Energy Star kovetelmenyeinek. A Hewlett-Packard (mint 
az Energy Star egyik partnere) szavatolja, hogy a jelen 
dokumentacioban ismertetett termek megfelel az Energy 
Star altal rogzitett energiafelhasznalasi kovetelmenyeknek. 
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A folia- es filmadapter (TMA) jellemzoi 

A kovetkezo adatok nem a lapolvasora, hanem a folia- es filmadapterre (TMA) 
vonatkoznak. Az adapter opcionalis, egyes tipusokhoz kulon megvasarolhato 
kiegeszito. 



Nev 


Lefras 


Dia mediatipusok 


Minden szabvanyos 35 mm-es diatipus 3,2 mm 
vastagsagig: A, SB es LKM tipusok 


Negativ 
mediatipus 


35 mm 


Dia media 

befogadokepes- 

seg 


1 


Negativ media 

befogadokepes- 

seg 


1 negativcsik, csikonkent legfeljebb 1 kocka 


Meret 


24 x 106,8 x 168 mm (0,95 x 4,2 x 6,6 huvelyk) 


Tomeg 


0,2 kg 


Aramellatasi 
kovetelmenyek 


12,0 V-os egyenaram, 340 mA, 4,22 W (a lapolvaso 
biztositja) 
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